
1.Pumpe   2.Spritzbalken  3. Tropfstop  4. Filter
      5.CPC-Kupplung  6.Stromzufuhr  7.Pickup- Sensor

       8.Netz-Sensor.  9.Kammer-Sensor 10.Sensorbox  
  11.Comfortsteuerung  12.CAN-Buskabel

1.Pumpe   2.Spritzbalken  3. Tropfstop  4. Filter  
    5.CPC-Kupplung  6.Stromzufuhr  7.Pickup-Schalter
    8.V-Kabel  9.Comfortsteuerung

1.Pumpe   2.Spritzbalken  3. Tropfstop  4. Filter   
    5.CPC-Kupplung  6.CNH-Anschlusskabel  
    7.Pickup-Sensor  8.Bestehende CNH-Steuerbox

  1.Pumpe   2.Spritzbalken  3. Tropfstop  4. Filter 
      5.CPC-Kupplung  6.Stromzufuhr  7.Pickup-Schalter  
      8.Bindung(Nadel), Heckklappe  9.S-Control  

10. Comfortsteuerung  11. CAN-Buskabel

Händler:

System-Übersichten

BALTENSPERGER FARMTECHNIK AG
CH-8311 Brütten, Gernstrasse 15,  Tel. + 41 52 355 04 04             info@farmtechnik-ag.ch     www.farmtechnik-ag.ch

Automatische 
Siliermittel-Dosierung
• Liter/Ballen
• Liter/Ladung
• Liter/Min

AGRONIC PDH-10 regelt automatisch den Siliermitteldurch  uss 
exakt nach der Voreingestellten Menge pro Ballen oder pro Ladung.

PDH-10



PDH-10 ist eine zuverlässige Dosieranlage mit einer
4-Membranen Pumpe, speziell entwickelt für 
agressive Siliermittel und andere Chemikalien.

Genaue Ausbringmenge und einfachste Bedienung:

Die intelligente Elektronik regelt die Ausbringmenge mithilfe eines 
Präzisions-Durch  ussmessers und gleicht  jegliche Stromschwankung 
aus. Die Ausbringmenge wird exakt in Liter gesteuert. Bei leeren 
Leitungen wird die Pumpendrehzal automatisch erhöht, dass das System 
sofort entlüftet wird. Ist der Tank leer, stopt die Pumpe automatisch. 
Am Steurgerät ertönt ein Alarm und die Anzeige/LED  blinkt. 

Comfortsteuerung mit totaler Überwachung:

Die aktuelle Durch  ussmenge in Liter/Minute und die bereits ausge-
brachte Menge wird im beleuchteten Display laufend angezeigt. Bis zu 
8 Speicherplätze für Kunde/Datum und Liter können abgerufen werden. 
Die Ausbringmenge kann jederzeit mit der +/-Taste angepasst werden. 

S-Control:

Mit der neuen S-Control wird die Dosierung
noch einfacher. Drei Sensoren können
angeschlossen werden. Die Pumpe schaltet
aus, wenn die Pick-Up angehoben wird, 
wenn die Netzbindung startet und die 
Kammer öffnet. Über dieses Signal wird die
Zeit und applizierte Menge berechnet. 
Somit kann die gewünschte Menge pro 
Ballen direkt am Bildschirm eingegeben werden. 

Integration bei Case/New Holland und Orkel Pressen:

Bei den Typen New Holland Rollbaler und Case IH RB 544 wird die An-
lage mit einem Kabelsatz direkt mit der Pressensteuerung verbunden. 
Direkt über das Pressenterminal wird die Dosierung gleich wie mit dem 
S-Control gesteuert. Im Kundenspeicher werden aufgezeichnet: 
Verwendete Menge, Liter im letzten Ballen, Liter Total, durchschnittliche 
Liter pro Ballen. Alle diese Typen sind für die PDH10-Dosierungen 
programmiert und können jederzeit angeschlossen werden. 
Orkel-Pressen ab Baujahr 2009.

Comfortsteuerung wird 
mit Magnetfüssen in der 
Kabine befestigt. Grosser, 
beleuchteter Bildschirm, 
Einstell- und Speicherfunk-
tionen. Zudem kann im 
Kalibrierungsprogramm 
die Ausbringmenge exakt 
überprüft und eingestellt 
werden. 

Im Chromstahlgehäuse be  ndet sich die Pumpeneinheit mit 
integriertem Durch  ussmesser. Die Elektronikeinheit ist in Kunststoff 
eingegossen und 100% Korrosionsfest. Die ganze Einheit kann mit 
wenigen Handgriffen von der Schnellwechselplatte ausgeklinkt wer-
den. Die Schläuche werden mit Säureressistenten Steckkupplungen 
verbunden.

Dieses Standardsteuer- 
gerät wird direkt über das 
CAN-Buskabel mit der 
Pumpe verbunden. Mit 
dem Drehschalter wird die 
gewünschte Menge einge-
stellt. LED zeigen den 
Status der Funktionen. 
Wird die Menge nicht 
erreicht, ertönt ein Alarm 
und die LED blinken.

Tankbefüllung mit dem Transfer-Modus:

Als einziges System dieser Art kann mit dieser Dosierpumpe um-
gekehrt der Tank auf der Maschine automatisch gefüllt werden. Die 
gewünschte Füllmenge wird am Bildschirm eingestellt. Ist die Menge 
erreicht, stoppt die Pumpe automatisch.

Systemchassis für Frontan-
bau oder Aufbau direkt auf 
der Maschine. Bis zu drei 
Kammern mit 120-400 Liter 
Gesamtinhalt sind möglich. 
Verschiedene Siliermittel 
können somit gleichzeitig 
mitgeführt werden.

Technische Daten

Pumpengehäuse: ................. B 185mm/H 340mm
Gewicht: ................................. 3.8 kg
Durch  ussmenge: ................ 0.5-10 Liter/Minute
Max. Druck: ........................... 2.5 bar (Druckschalter)
Stromaufnahme: .................. max. 8A (10-15V)

Standard-Einbausatz enthält:
Pumpeneinheit komplett mit Elektronik und Durch  ussmesser, 
Überdrucksicherung, Schnellwechselplatte, Potisteuerung mit LED-
Überwachung, Chromstahl-Spritzbalken mit drei Düsen, Tropf-
stoppventil, Schläuche und Steckkupplungen, alle Kabel, deutsche 
Bedienungsanleitung.


